DIE NEUE SCANNER GENERATION




SENSOR/OPTIK

+ Hochleistungs-Sensor mit
zeilenweiser Auslesung
+ 300dpi
- 8 cm Tiefenscharfe
+ 0,2 Sek. Scanzeit
(Doppelseite A3 color @ 300 dpi)
+ 2.2 Sek. Prozesszeit
(scannen + ubertragen + speichern)
USB 3.1 interface
Optimiert fur OCR-Anwendungen
durch reduziertes Signalrauschen
Brillante Farbverbindlichkeit
Perfekte Linearitat
+ Verzerrungsfrei
Garantierte Langlebigkeit

U MWELTFREUNDLICH

Keine UV/IR Strahlung

Kein Ozon, keine Emission

Kein Resttoner, kein Feinstaub
Unterstutzt das papierlose Buro
Low-Energie-Control (LEC)
Leistungsaufnahme im Betrieb 55 VA
(Vgl. Kopierer 1800 VA)

KOMPAKT

Formschones, modernes Design
Platzsparendes Tischgerat
Portabel: nur 36 kg

“Out of the Box”-System
Installiert in 5 Minuten

SO FTWARE

One-touch2scan
Live Preview
Intuitive Benutzeroberflache
Optimal fur den offentlichen Gebrauch
Einfacher in der Bedienung als
herkommliche Kopierer
Menufuhrung fur Ungeubte
Copyrlght
Copyright
Watermark/Logo
DoKument:
Digitale Signatur
PDF-A
Optionale Features:
EasyScan Professional
Live Control Professional
EasyScan OCR

LIVE CONTROL

Geometrische Buchanalyse
uber Flachensensoren
Finger removal
Randerkennung

+ Seiten- und Satzspiegelerkennung

Buchfalzoptimierung (BFO)
Preservation approved

FARBMANAGEMENT

Integriertes True-Color-Farbmanagement
fur farbgetreue Erfassung der Vorlagen



spirit advance [A3+]

22“ TOUCHSCREEN

 Ergonomischer Touchscreen
Optimale Bedienerfreundlichkeit

+ Zoom- und Proof-Monitor-Funktionalitat
Industriestandard

INTEGRIERTER PC

Schnell und gerauschlos
USB, Netzwerk, Drucker und

+ Abrechnungssystemschnittstelle
Betriebssystem: Microsoft Windows
Embedded Standard 8 mit Enhanced
Write Filter fur maximale Sicherheit und
Virenschutz

BUCHWIPPE/BUCHTISCH

Schonendes Scannen von Buchern,
Ordnern, Schriftstucken, Zeitschriften,
Zeitungen und Urkunden

BELEUCHTUNG

Betrieb mit und ohne Eigenlichtquelle
moglich

« Zuschaltbare Beleuchtung

+ Anpassbar an Umgebungslicht
Kaltlicht LEDs
Fresnel-Linsen zur homogenen
gleichmaBigen Ausleuchtung
Okofunktion

Niedriger Energieverbrauch




TECHNISCHE DATEN

Sensor:

Optik:
Verschluss:
Beleuchtung:
Auflosung:
Tiefenscharfe:
Scanzeit:
Prozesszeit:
Scanflache:

PC-Interface:

Hochleistungs-Sensor mit zeilenweiser Auslesung
Prazisionsobjektiv

Keine Verschluss-Mechanik, autom. Scharfentiefe

Kaltlicht LED-Technologie mit integriertem
Light-Control-System (LCS)

300 dpi

8cm

0,2 Sek. (A3 color @ 300 dpi)

2.2 Sek. (scannen + ubertragen + speichern!)
561 mm x 402 mm (A3+)

USB 3.1, RJ45, 3x USB A, Buchse fur FuBschalter

Software: Intuitive Software mit mehrsprachriger Oberflache
Farbtiefe: 48 Bit Farbe, 24 Bit Farbe, 16 Bit Grau, 8 Bit Grau, 1 Bit S/W
Dateiformate: TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PNG, BMP, PDF-A,
’ Multipage PDF und Multipage TIFF
Ausqabeformate: sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, Wide Gammut, Pro-
9 ’ Photo und gemag ICC Standard
Abmessungen: 620 mm x 650 mm x 1280 mm (B x T x H)
Gewicht: ca. 36 kg
Anschlusswerte: 100V -240V, 47 Hz-63 Hz
Gerauschentwicklung: Standby 34 dB(A) / im Betrieb 39 dB(A)
Energiebedarf: Standby 50 VA / im Betrieb 100 VA
Sicherheitsstandard: CE EMV

Wartung per Fernservice moglich.
Technische Anderungen vorbehalten.
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